Серпилльер

	Описание:
	База – белая, серая, чёрная пластичная масса 

	Назначение:
	Применяется для внутренней отделки в общественных и жилых интерьерах. Декоративное покрытие имеет интересную гамму рельефных и цветовых вариаций, в зависимости от выбранного инструмента для нанесения, базового цвета, а также финишного слоя (тонирующего белого воска 300 или перламутровой пасты «Нюанс де Накр») 

	Состав:
	Белая или колерованная акриловая база, содержащая минеральные наполнители 

	Упаковка:
	База - 5 кг., 
Белый воск – 1 л., 
Перламутровая паста – 1 л., 
Перламутровый порошок – 250 гр, 
Краситель Колоран или Велидор 

	Расход:
	База - 5 кг на 3 – 10 м², в зависимости от желаемого эффекта 
Белый воск – 1 л. на 8 – 12 м², 
Перламутровая паста – 1 л. на 4 – 8 м², 
Перламутровый порошок - 250 гр. на 10 кг. базы 

	Цвет:
	База – белая, серая, чёрная, белая колерованная 
Перламутровый порошок – серебро, золото, бронза 

	Вид поверхности:
	Рельефная матовая либо гладкая железнённая, перламутр 

	Температура нанесения:
	От +10 С° до +30 С° 

	Разведение:
	База готова к применению 
Белый воск – готов к применению 
Перламутровая паста – готова к применению 

	Высыхание:
	24 – 48 часов 

	Стойкость:
	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ 

	Эксплуатация:
	После нанесения декоративных финишных слоёв допускается уборка мягкой влажной губкой 

	Безопасность:
	Не воспламеняется, не содержит вредных веществ 

	Инструменты:
	Шпатель, полутёрок, пластиковый шпатель ПВ 77, 
Щетка пластиковая, круглый шпатель ПВ 88, рельефный валик 

	Очищение инструмента:
	Водой сразу после нанесения 

	Срок хранения:
	2 года в герметичной заводской упаковке 

	Нанесение:
	Поверхности должны быть сухие, чистые, гладкие, подготовленные под покраску, отшпаклёванные и прогрунтованные грунтом глубокого проникновения для внутренних работ. 

1. Коллекция Гладкий бетон 

Чёрно-белый бетон 
Наносится хаотичными вертикальными мазками шпателем. Чёрная и белая база (с расходом 5 кг. на 7 – 10 м2) пересекаются при нанесении и образуют дополнительные оттенки серого, тем самым покрытие приобретает эффект цветового мерцания. 
Серо-белый бетон 
Наносится хаотичными вертикальными мазками шпателем. Серая и белая база (с расходом 5 кг на 7 – 10 м2) пересекаются при нанесении и образуют дополнительные оттенки серого, тем самым покрытие приобретает эффект цветового мерцания. 
Старая опалубка 
База ( 5 кг. на 7 м2) распределяется шпателем ровным слоем, а после приглаживается тем же инструментом (лёгкое касание) сверху вниз, образуя едва заметный рисунок в виде подтёков. Дальше пластиковым шпателем ПВ 77 создаётся рябь (эффект старой опалубки). 
После высыхания, щеткой наносится тонирующий белый воск 300 (с расходом 1 л. на 12 м2) 
Железнение 
База (с расходом 5 кг. на 7м2) распределяется шпателем ровным тонким слоем, позволяющим при железнении создать еле заметный рисунок в виде хаотичных подтеков. По мере высыхания (10-15 мин), в зависимости от влажности в помещении, материал приглаживается шпателем в направлении рисунка. На тех участках, где не удаётся создать эффект железнения, используется водный распылитель. 
После высыхания щеткой наносится 
тонирующий белый воск 300 (с расходом 1 л. на 12 м2) 

2.Коллекция Фактурный бетон 

Сланец (чёрная база) 
Базу (с расходом 5 кг. на 4 – 6 м2) следует наносить шпателем равномерным, но не слишком тонким слоем. Далее идут горизонтальные движения шпателем таким образом, чтобы получались неравномерные продолговатые бороздки. 
Далее: 1 вариант - после высыхания щеткой наносится тонирующий белый воск 300 (с расходом 1 л. на 8 – 10 м2). 2 вариант - после высыхания наносится перламутровая паста «Нюанс де Накр» (с расходом 1 л. на 5 – 8 м2) валиком, после чего на выпуклые бороздки наносится перламутровый порошок (250 гр. на 10 кг базы). 

Ливень (чёрная и серая база) 
Базу (с расходом 5 кг. на 3 м2) следует наносить шпателем равномерным, но не слишком тонким слоем. Сразу после нанесения создаётся рисунок с помощью специальной щетки. Движения щеткой следует производить по направлению сверху вниз, создавая при этом вертикальные бороздки. По мере подсыхания базового слоя (5-10 мин), в зависимости от влажности в помещении, материал приглаживается пластиковым шпателем ПВ 77 лёгкими касаниями. 
Далее: 1 вариант - после высыхания базового слоя валиком наносится тонирующий белый воск 300 (с расходом 1 л. на 10 – 12 м2) .2 вариант - после высыхания наносится перламутровая паста «Нюанс де Накр» (с расходом 1 л. на 3 м2) пластиковым шпателем ПВ 77 на сдир. 
Вихрь (чёрная и серая база) 
База (с расходом 5 кг. на 4 – 5 м2) наносится шпателем равномерным, но не слишком тонким слоем. Далее создаётся рисунок при помощи овальной тёрки (техника нанесения рисунка напоминает технику для покрытия Валсетин). Через 15-20 мин, в зависимости от влажности в помещении, рисунок, а именно выступающие его части, приглаживаются пластиковым шпателем ПВ 77. 
Далее: 1 вариант - после высыхания щеткой наносится тонирующий белый воск 300 (с расходом 1 л. на 8 – 10 м2). 
2 вариант - После высыхания наносится перламутровая паста «Нюанс де Накр» ( с расходом 1 л. на 4 – 5 м2) пластиковым шпателем ПВ 77 на сдир. 
Снег (чёрная и серая база) 
База (с расходом 5 кг. на 6 м2) наносится шпателем неравномерным слоем для получения специального эффекта, 
т. е. где-то тоньше, где-то толще. Рисунок создаётся с помощью крупно-рельефного валика (Крепи) непрямолинейными движениями. Через 15-20 мин, в зависимости от влажности в помещении, рисунок хаотично приглаживается пластиковым шпателем ПВ 77. Далее: 1 вариант - после полного высыхания тонирующий белый воск 300 (с расходом 1 л. на 10 – 12м2) наносится валиком на поверхность. 2 вариант - после высыхания наносится перламутровая паста «Нюанс де Накр» (с расходом 1 л. на 5 м2) пластиковым шпателем ПВ 77 на сдир; предварительно в «Нюанс де Накр» добавляется универсальный колер. 


	Примечания:
· Для достижения специального эффекта, в тех техниках, где используется тонирующий белый воск 300, допускается выделение рисунка салфеткой, смоченной Уайт спиритом. 

· С некоторыми техниками нанесения, во избежание образования стыков на обрабатываемой поверхности, рекомендуется работать сразу двум мастерам (один наносит покрытие, другой приглаживает нанесенный материал пластиковым шпателем ПВ 77). Это такие техники, как: ливень, вихрь.

· Серпилльер является материалом, окончательный результат нанесения которого в большей степени зависит от руки мастера. Поэтому такие техники нанесения как: \"черно-белый бетон\", \"серо-белый бетон\" и \"старая опалубка\" требуют руки одного мастера от начала до конца. 

· В техниках нанесения, где используется перламутровая паста \"Нюанс де Накр\", малярную ленту, закреплённую на стыках, следует снимать пока материал еще влажный, чтобы избежать повреждения покрытия. 

·  Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас. 
·  Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!



