   ДЕКОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

LE NUAGE
С ЭФФЕКТОМ «ОБЛАКОВ»

ОПИСАНИЕ: Изящное декоративное текстурное покрытие в водной фазе с эффектом облачного неба. Состоит из двух компонентов: специальной грунтовки (единой для LE NUAGE и покрытия MULTINUANCES), наносимой валиком и отделочного слоя, наносимого малым валиком и затем растушевываемого. Позволяет создавать как современные интерьеры, так и старинный или провансальский стили. Покрытие готово к применению, легко наносится, прекрасно моется.

	
	Специальная  грунтовка
	Отделочный слой

	Состав
	Акриловые сополимеры, пигменты, добавки и инертные наполнители в водной фазе
	Акриловое связующее, инертные наполнители, специальные красители в водной фазе

	Объемная масса
	1,69+/-0,05
	1,07+/-0,05

	Сухой экстракт
	68%+/-2%
	22,5%+/-2%

	Вид в банке
	триксотропный
	пастообразный

	Расход
	+/- 0,120 л/м²
	+/-0,200 – 0,250 л/м²

	Укрывистость
	около 8м2 на литр
	около 4м2 на литр

	Аспект сухого покрытия
	матовый
	матовый, нюансированный»

	Упаковка
	2,5л
	5л

	Расцветки
	1 специальный цвет
	9 цветов


Оба компонента готовы к употреблению, перед нанесением грунтовку следует тщательно размешать. ВНИМАНИЕ: Отделочный слой мешать не следует. Температура окружающей среды для нанесения: от +8° до +30°C. Грунтовка наносится короткошерстным валиком, отделочный слой – малым короткошерстным валиком и пластиковым мастерком. Грунт высыхает через 12 часов, отделочный слой – через 24 часа. Мытье инструментов: мыльной водой сразу после нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ: Декоративное текстурное покрытие LE NUAGE наносится на любые ровные, сухие, чистые и здоровые поверхности, покрытые акриловой грунтовкой типа PANTEX 900. Специальная грунтовка LE NUAGE наносится валиком перекрестным, равномерным движением. После ее полного высыхания хаотичными движениями в разные стороны, как бы «витками» наносится отделочный слой. Приблизительно через 10-15 минут пластиковым мастерком или треугольным полипропиленовым шпателем короткими волнообразными движениями (в виде латинской буквы S) снимается верхний слой краски. Данный прием приводит к увеличению однородности рисунка и приданию поверхности большей гладкости. После высыхания покрытие окончательно выравнивается по стене и приобретает свой окончательный цвет.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения покрытия вследствие несоблюдения вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.
