ЛОФТ
(MURS EN NATURE)

ОПИСАНИЕ: Декоративное покрытие для внутренней отделки, колеруемое красителями нового поколения. Материал широко используется в современном дизайне интерьеров, особенно удачно вписываясь в одноимённый стиль «Лофт» при отделке квартир в помещениях бывших промышленных зданий старой постройки.
УПАКОВКА:              База MURS EN NATURE (ЛОФТ) - 10 кг
                                      Краситель MURS EN NATURE - 500г. 

                                      Грунтовка COFIX (Entree en Matiere) - 1 кг, 2 кг, 5 кг и 20 кг.

                                      Прозрачный воск CIRE INCOLORE - 0.5 кг и 1.2 кг.
СРЕДНИЙ РАСХОД:  База MURS EN NATURE (ЛОФТ) - 10 кг на 10-12м2
                                       Краситель MURS EN NATURE - 500 г на базу 10 кг.

                                       Грунтовка COFIX (Entree en Matiere)  - 1 кг на 5-8 м²
                                       Прозрачный воск CIRE INCOLORE - 1 кг на 9-12 м²
РАЗВЕДЕНИЕ:         База MURS EN NATURE    разводится в воде.
                                Краситель MURS EN NATURE  разводится в воде.
КОЛЕРОВКА:    12 основных цветов по каталогу.

Налить 6.5 литров воды в ведро от базы MURS EN NATURE (ЛОФТ). Затем добавить в воду краситель и перемешать электросмесителем. Постепенно, при непрерывном помешивании, в окрашенную воду высыпать порошок базы MURS EN NATURE (ЛОФТ). Никогда не высыпать  всё содержимое сразу.

Полученную массу перемешать электрическим смесителем до получения равномерного цвета без комков. Оставить смесь приблизительно на 15 мин (подождать на 10 мин дольше, если масса получилась очень жидкая). Перед использованием необходимо еще раз перемешать материал. 
Время использования готовой смеси: 6 часов. 
Для поверхностей, требующих при нанесении нескольких баз MURS EN NATURE (ЛОФТ), рекомендуется колеровать каждую базу отдельно, а затем смешать отколерованные материалы для получения единой расцветки.

Красители, в зависимости от произведенной партии, могут иметь отличия в оттенках. В связи с этим необходимо предварительно сверить номер замеса всех красителей, используемых в одном помещении.
НАНЕСЕНИЕ: На подготовленную поверхность средневорсным валиком нанести один слой грунтовки COFIX. Через 6 – 8 часов нанести второй слой грунтовки COFIX.

Внимание: грунтовка COFIX сохнет не менее 24-48 часов. Окончательное высыхание зависит от влажности и температуры помещения.
Обрабатываемая поверхность должна быть однородной, без пятен,  здоровой, идеально чистой, немного шероховатой и, обязательно, абсолютно сухой.
После полного высыхания грунтовки (в среднем 48 часов) можно приступать к нанесению базы MURS EN NATURE (ЛОФТ) .

База MURS EN NATURE (ЛОФТ)  наносится пластиковым мастерком, входящим в комплект, начиная с верхней части стены, участками от 3 до 4 м², ровным тонким слоем толщиной около 1 мм. Пока материал окончательно не высох, при помощи мастерка можно выравнивать образующиеся «складки». Сразу же, двуполосным шпателем следует пригладить покрытие во всех направлениях. После этого материал наносится на следующие участки поверхности. Мастерок следует держать под небольшим углом (для облегчения нанесения) с поворотом приблизительно на 2 см.

Внимание: не добавлять воду в смесь и не распылять ее, так как это может привести к появлению белых пятен на поверхности. 
При необходимости, через 8 часов после нанесения первого слоя можно нанести второй слой базы MURS EN NATURE (ЛОФТ).
После полного высыхания базы (от 2 до 6 дней) на покрытие можно нанести прозрачный  защитный натуральный воск CIRE INCOLORE. Воск наносится губкой поступательными движениями, начиная с нижней части стены, равномерно укрывая покрытие. Не допускать образования пятен от излишков воска. Если воск слишком жидкий, до нанесения, следует положить закрытую банку c воском в холодильник на 30 минут.
ВЫСЫХАНИЕ:

Сухой на ощупь: через 1 час.
Окончательное высыхание от 2 до 6 дней.
Температура окружающей среды, относительная влажность воздуха и тип поверхности влияют на время высыхания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не наносить на влажные, покрытые выступившей солью или грязные стены, а также не работать при температуре ниже 10°С.
При высыхании цвет покрытия постепенно становится светлее. Признаком полного высыхания является однотонность цвета, в том числе и в углах.

Моется водой или мыльным раствором через 24 часа после нанесения натурального воска.
Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: ЛОФТ является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.
ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.
